
Nytt sätt för armatur mätning i ATL­listan 2009 
I ATL‐Listan 2009 har del 11 ändrats och vi har ett nytt sätt att tidsätta armaturer metoden är den 
samma som för modularuttagen dvs. att tiderna i grupperna 001 till 014 adderas och summeras. På 
ackordssedel används koden 20,11,100,100 där anges summa tiden för varje armatur sort och 
fabrikat eller littra betäckning. Observera att samma armatur t.ex. L 1 kan behövas mätas flera 
gånger om det förekommer olika montages sätt som t.ex. utan genomgång och med genomgång. 

För att visa hur armaturerna skall mätas har jag gjort ett exempel förutsättningarna för denna 
armatur är att den monteras i ett betongtak och ansluts med en EQQ 3 G 1,5. Armaturen kan 
levereras på olika sätt därför är det viktig att kom ihåg att detta är ett exempel och vad som är 
avgörande är vilka arbetsmoment du gör vid armatur montaget. 

Armaturen är en: 

Densus 3000 2 X 36W littra nr L1 

 

 

 

 

Lista  Del  Grupp  Rad  A‐tid  Antal  Text  Transport 
20  11  002  110  0,14  1  Armaturstomme  0,14 
  11  004  101  0,09  1  Uppskalning  0,09 
  11  007  100  0,06  1  Längdtillägg över 75 cm  0,06 
  11  010  170  0,01  3  Ink av färdigskalad ledare  0,03 
  11  010  130  0,05  1  Tillägg Ip klass 44‐67  0,05 



 

 

 

Lista  Del  Grupp  Rad  A‐tid  Antal  Text  Transport 
20  11  010  120  0,04  1  Ijacka lysrörshållare  0,04 
  11  008  100  0,01  1  Montera driftdonsplatta  0,01 

 

 

 

Lista  Del  Grupp  Rad  A‐tid  Antal  Text  Transport 
20  11  008  100  0,01  1  Reflektor  0,01 
  11  008  120  0,02  2  Lysrör  0,04 
  11  008  100  0,01  1  Kåpa  0,01 
  11  008  100  0,01  8  Snäpplås till kåpa  0,08 
            Summa   0,56 
            På ackordssedel   

20  11  100  100  0,56  1  L1 Densus 3000  0,56 
 


