
 
 

 

Nytt sätt för armatur mätning i ATL­listan 2009 
I ATL‐Listan 2009 har del 11 ändrats och vi har ett nytt sätt att tidsätta armaturer metoden är den 

samma som för modularuttagen dvs. att tiderna i grupperna 001 till 014 adderas och summeras. På 

ackordssedel används koden 20,11,100,100 där anges summa tiden för varje armatur sort och 

fabrikat eller littra betäckning. Observera att samma armatur t.ex. L 1 kan behövas mätas flera 

gånger om det förekommer olika montages sätt som t.ex. utan genomgång och med genomgång. 
 

För att visa hur armaturerna skall mätas har jag gjort ett exempel förutsättningarna för denna 

armatur är att den monteras i ett gipsundertak där vi får göra håltagingen. Armaturen levereras utan 

ljuskällor sladdställ skall monteras monteringsfjädrar sitter på armaturen. Kom ihåg att detta är ett 

exempel och vad som är avgörande är vilka arbetsmoment du gör vid armatur montaget. 
 

Armaturen är en: 
 

Fagerhult Pleiad Comfort G2 165 och har Littra nummer K 1 
 

(Armaturen levereras normalt med ljuskällor och sladdställ men efter som detta är ett exempel har 

jag valt en annan färdigställningsgrad) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Håltagning i gips u‐taksskiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del Grupp Rad Antal Tid Text Transport 

11 014 130 1 0,11 Håltagning U‐tak 0,11 



 
 

 
 

 
 

 
 
Del Grupp Rad Antal Tid Text Transport 

11 008 101 1 0,02 Demont och mont drift enhet 0,02 

 

Del Grupp Rad Antal Tid Text 
Montage av arma

 
tur i u‐tak 

Transpo 

11 002 122 1 0,07 Armatur 0,07 

11 008 130 1 0,01 Ljuskälla 0,01 

 

 

 
 

Anslutning av sladdställ 
 
 
 
 
 
 

 
 Del Grupp Rad Antal Tid Text Transport 

* 11 010 200 1 0,03 Mont anslutning kabel i avlastning (0,03) 

* 11 008 111 1 0,03 Demont och mont av lock 0,03 
*Då bilden är oklar kan det var antingen grupp 010 eller 008 det som blir avgörande är 

det utförda arbetsmomentet här har vi valt att bara räkna med ena gruppen 

11 010 220 1 0,04 Mont sladdställ 0,04 
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Demont av driftdon 

 
 

 
Bort tagning av skyddsfilm 

 

 
 
 
 
 
 
 

Del Grupp Rad Antal Tid Text   Transport 

11 008 100 1 0,01 Reflektor  0,01 

11 010 110 1 0,03 Skyddsfilm  0,03 

     Summa  0,32 

På ackordsunderlaget (ackordssedeln) förs följande text in 

Del Grupp Rad Antal Tid   Text Summa 

11 100 100 1 0,32  Pleiad Comfort G2 K 1 0,32 

 


